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NN カットオフ周波数 20 kHz
NN 非常に動的な圧力勾配用
NN アナログ信号処理
NN 測定精度 0.3 %
NN 卓越した長期安定性

New
option

​NAH 8254 20 kHz
非常に動的な圧測定用 



 	
データシート www.trafag.com/H72304
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 スチール上に薄膜を施したセンサエレ
メントと、社内で開発したASIC 技術との特別な組合せにより、きわめて動的な
測定が可能となっています。NAH 8254の使用により、例えばバルブ内などのご
く小さな空間でのきわめて動的な圧力変化、あるいは爆発に類似した事象にお
ける圧力変化を把握することが可能となります。 

用途
NN 測定およびテストベンチ技術
NN 機械製造
NN 油圧装置
NN プロセス技術

特徴

NN カットオフ周波数 20 kHz
NN 非常に動的な圧力勾配用
NN アナログ信号処理
NN 測定精度 0.3 %
NN 卓越した長期安定性

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 カットオフ周波数 20 kHz (立ち上がり時間 18 µs)

圧力測定範囲 0 ... 2.5 から 0 ... 600 barN
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

精度 @ 25°C typ. ± 0.3 % FS typ.

出力信号 4 ... 20 mA, N
0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック

測定物温度 –40°C ... +125°C

立ち上がり時間 18 µs / 10 ... 90 % 定格圧力 周囲温度 –40°C ... +125°CN
(ケーブル PVC 22: -5°C ... +60°C)N
(ケーブル PUR 24: -40°C ... +70°C)
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速い圧力変化用の圧力トランスミッタ NAH 8254 20 kHz


