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 N Częstotliwość graniczna 20 kHz
 N Do wysoce dynamicznych przebiegów ciśnienia
 N Przetwarzanie sygnału analogowego
 N Dokładność pomiaru 0.3 %
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa

New
option

 NAH 8254 20 kHz
Wysoce dynamicznego pomiaru ciśnienia 
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Specjalne połączenie elementu czujnika w postaci 
cienkiej warstwy na stali z autorskim układem ASIC umożliwia wyko-
nanie pomiarów o dużej dynamice. NAH 8254 umożliwia rejestrowa-
nie dynamicznych przebiegów ciśnienia w najmniejszej przestrzeni, 
np. w przypadku zaworów lub przebiegów ciśnienia przy zdarzeniach 
zbliżonych do eksplozji.

Zastosowania
 N Technologia pomiarowa i stanowiska testowe
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N Technologia procesowa

Zalety
 N Częstotliwość graniczna 20 kHz
 N Do wysoce dynamicznych przebiegów ciśnienia
 N Przetwarzanie sygnału analogowego
 N Dokładność pomiaru 0.3 %
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
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Seal DIN3869
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Dane techniczne

zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Częstotliwość graniczna 20 kHz (Czas wzrostu 18 µs)

zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ.

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Czas wzrostu 18 µs / 10 ... 90 % ciśnienie  
znamionowe

Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C 
(Przewód PCW 22: -5°C ... +60°C) 
(Przewód PUR 24: -40°C ... +70°C)

Przetwornik ciśnienia do szybko zmieniających się ciśnień NAH 8254 20 kHz


