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 N Frequência limite 20 kHz
 N Para curvas de pressão altamente dinâmicas
 N Processamento de sinais analógico
 N Precisão de medição 0.3 %
 N Excelente estabilidade a longo prazo

New
option

 NAH 8254 20 kHz
Medição de pressão altamente dinâmica 



  
Ficha de dados www.trafag.com/H72304
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de sen-
sores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade para 
medição da pressão e da temperatura. Uma combinação especial de 
elemento de sensor de película fina sobre aço com a tecnologia ASIC 
desenvolvida na própria empresa possibilita medições de elevada 
dinâmica. Com o NAH 8254 é possível detetar processos de pressão 
nos mais pequenos espaços, como p. ex. em válvulas ou processo de 
pressão em eventos similares a explosões.

Aplicações
 N Tecnologia de medição e bancos de ensaios
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica
 N Tecnologia de processo

Vantagens
 N Frequência limite 20 kHz
 N Para curvas de pressão altamente dinâmicas
 N Processamento de sinais analógico
 N Precisão de medição 0.3 %
 N Excelente estabilidade a longo prazo
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Seal DIN3869
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Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Frequência limite 20 kHz (tempo de subida 18 µs)

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Precisão @ 25°C típica ± 0.3 % FS típ.

Sinal de saída 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura do fluido –40°C ... +125°C

Tempo de subida 18 µs / 10 ... 90 % Pressão nominal Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cabo PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(cabo PUR 24: -40°C ... +70°C)

Transmissor de pressão para alterações rápidas de pressão NAH 8254 20 kHz


