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氢气压力变送器

NHT 8250
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产品视频
数据表 www.trafag.com/H72338
视频 https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
操作说明书 www.trafag.com/H73303
配件 ​www.trafag.com/H72258

更多信息

测量范围 溅射薄膜

测量范围 0 ... 1 至 0 ... 600 bar 
0 ... 15 至 0 ... 7500 psi

输出信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC 比率

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值

精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 
± 0.3 % FS 典型值

技术数据

NHT 8250 氢气压力变送器特点是溅射薄膜传感器由兼容氢的
特殊合金制成，信号非常稳定。坚固的全焊接机械结构保证了
在恶劣环境的长期使用。

应用说明

•	 EC79/2009 认证由 KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 膜盒材料是氢兼容合金
•	 完全焊接起来的制传感器系统，不带额外密封
•	 极佳的长期稳定性

主要特点

•	 氢燃料站
•	 氢气压缩机
•	 燃料电池
•	 氢气驱动的车辆
•	 氢气储存罐

应用
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