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Wasserstoff Drucktransmitter

NHT 8250
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Produkt Video

Datenblatt www.trafag.com/H72338
Video https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73303
Zubehör ​www.trafag.com/H72258

Erweiterte Informationen

Messbereich Dünnfilm-auf-Stahl

Messbereich 0 ... 1 bis 0 ... 600 bar 
0 ... 15 bis 0 ... 7500 psi

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiometrisch

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ.

Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 
± 0.3 % d.S. typ.

Technische Daten

Der NHT 8250 Wasserstoff Drucktransmitter verfügt über einen 
Dünnfilm-auf-Stahl-Sensor aus einer wasserstoff-kompatiblen 
Hochleistungs-Stahllegierung für maximale Signalstabilität. Die 
robuste mechanische Konstruktion mit vollverschweisstem 
Gehäuse hält auch widrigsten Umgebungsbedingungen stand.

Anwendungsbezeichnung

•	 EC79/2009 zertifiziert durch KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 Medienberührende Teile aus wasserstoff-kompatiblem Stahl
•	 Komplett verschweisstes Sensorsystem ohne zusätzliche 

Dichtungen
•	 Hervorragende Langzeitstabilität

Vorteile

•	 H2-Tankstellen
•	 Wasserstoff-Kompressoren
•	 Brennstoffzellen
•	 Fahrzeuge mit H2-Antrieb
•	 Wasserstofftanks

Anwendungen
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