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Transmisor de presión de hidrógeno

NHT 8250
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Product video

Data sheet www.trafag.com/H72338
Video https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
Instructions www.trafag.com/H73303
Accessories ​www.trafag.com/H72258

Additional information

Rango de medición Capa fina de acero

Rango de medición 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ.

Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Technical Data

El transmisor de presión para hidrógeno NHT 8250 cuenta con 
un sensor de película fina en acero basado en una aleación 
especial de alto rendimiento compatible con el hidrógeno para 
obtener la mejor estabilidad de señal de su clase. El robusto 
diseño mecánico con carcasa totalmente soldada está construido 
para durar en entornos difíciles.

Denominación de aplicación

•	 EC79/2009 certificado por la KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 Materiales en contacto con humedad compatibles con 

hidrógeno
•	 Sistema de sensores totalmente soldado sin juntas 

adicionales
•	 Excelente estabilidad duradera

Ventajas

•	 Estaciones de servicio de H2

•	 Compresores de hidrógeno
•	 Pilas de combustible
•	 Vehículos con tracción H2

•	 Depósitos de hidrógeno
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