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Transmetteur de pression d’hydrogène

NHT 8250
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Vidéo produit

Fiche technique www.trafag.com/H72338
Vidéo https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
Mode d’emploi www.trafag.com/H73303
Accessoires ​www.trafag.com/H72258

Informations additionelles

Plage de mesure Couche mince sur acier

Plage de mesure 0 ... 1 à 0 ... 600 bar 
0 ... 15 à 0 ... 7500 psi

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % E.M. typ.

Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Données techniques

Le transmetteur de pression NHT 8250 de Trafag utilise sa tech-
nologie couche mince appliquée sur un acier haute perfor-
mance specifiquement sélectionné pour sa compatibilité avec 
l’hydrogène et sa stabilité hors pair. Son robuste design méca-
nique entièrement soudé lui confère une excellente résistance, 
même dans les environnements les plus sévères.

Designation d’application

•	 EC79/2009 certifiée par le KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 Parties mouillées en acierspécial sélectionné pour sa  

compatibilité à l’hydrogène
•	 Système de capteur complètement soudé sans joint
•	 Stabilité à long terme excellente

Avantages

•	 Stations de remplissage H2

•	 Compresseurs d’hydrogène
•	 Piles à combustible
•	 Véhicules avec entraînement H2

•	 Réservoirs d’hydrogène

Applications
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