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Video prodotto

Scheda tecnica www.trafag.com/H72338
Video https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
Istruzioni per l’uso www.trafag.com/H73303
Accessori ​www.trafag.com/H72258

Maggiori informazioni

Campo di misura Film sottile su acciaio

Campo di misura 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC raziometrico

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip.

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. 
± 0.3 % F.S. tip.

Dati tecnici

Il trasmettitore di pressione per idrogeno NHT 8250 è dotato di 
un sensore a film sottile su acciaio basato su una speciale lega 
ad alte prestazioni e compatibile con l’idrogeno, che ci permette 
di avere una migliore stabilità del segnale nel tempo. Il robusto 
design meccanico, con l’elemento sensibile completamente sal-
dato all’attacco di processo, è costruito per durare in ambienti 
gravosi.

Denominazione dell’applicazione

•	 EC79/2009 certificato per il KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 Materiale a contatto, in acciaio compatibile con l’idrogeno
•	 Sistema di sensori completamente saldato senza guarnizioni 

supplementari
•	 Eccellente stabilità a lungo termine

Caratteristiche

•	 Stazioni di rifornimento H2

•	 Compressori di idrogeno
•	 Celle combustibile
•	 Veicoli con trasmissione H2

•	 Serbatoi per idrogeno

Applicazioni
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