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水素圧力トランスミッタ

NHT 8250
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製品紹介動画
データシート www.trafag.com/H72338
**ue fehlt** 動画 https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
取扱説明書 www.trafag.com/H73303
アクセサリ ​www.trafag.com/H72258

その他の情報

測定範囲 金属薄膜歪式

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 
0 ... 15 から 0 ... 7500 psi

出力信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC , 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ.

精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

技術データ

水素用圧力トランスミッタ NHT 8250は、クラス最高の信
号安定性を実現するため、水素に対応する特殊な高性能
合金をベースにした薄膜スチールセンサーを備えていま
す。完全溶接されたハウジングを備えた堅牢な設計が、過
酷な環境下でも高性能を保ち続けます。

アプリケーション名称

•	 EC79/2009認証取得 KBA Kraftfahrt-Bundesamt
•	 水素用特殊高性能合金製接液部
•	 完全溶接センサーシステム製、追加シールなし
•	 卓越した長期安定性

特徴

•	 H2ガソリンスタンド
•	 水素コンプレッサ
•	 燃料電池
•	 H2駆動車両
•	 水素タンク

用途
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