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Transmissor de pressão de hidrogênio

NHT 8250
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Vídeo do produto

Ficha de dados www.trafag.com/H72338
Vídeo https://youtu.be/GY4nYKaXVDU
Manual de instruções www.trafag.com/H73303
Acessórios  www.trafag.com/H72258

Informações estendidas

Faixa de medição Película fina sobre aço

Faixa de medição 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC, 
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.2 % FS típ.

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Dados técnicos

O transmissor de pressão de hidrogênio NHT 8250 possui um 
sensor de filme fino sobre aço baseado em uma liga especial de 
alto desempenho compatível com hidrogênio para a melhor 
estabilidade de sinal da categoria. O design mecânico robusto 
com carcaça totalmente soldada é construído para durar em 
ambientes agressivos.

Designação da aplicação

• EC79/2009 certificado pela KBA Kraftfahrt-Bundesamt
• Materiais molhados feitos de aço compatível com hidrogênio
• Sistema de sensor completamente soldado sem vedações 

adicionais
• Excelente estabilidade a longo prazo

Vantagens

• H2-Postos de abastecimento
• Compressores de hidrogênio
• Células de combustível
• Veículos com acionamento H2

• Tanques de hidrogênio

Aplicações

Transmissor de pressão de hidrogênio 
NHT 8250

w


