TRASMETTITORE DI PRESSIONE
AD ALTA PRECISIONE ESH

Precisione fino a 0.05 % ES.

Varianti con membrana frontale o con
membrana affacciata *

Temperatura del fluido fino a 125°C
Protezione CEM, IEC 61000

Trafag sensors & controls Industriestrasse 11 +4144922 32 32
Switzerland 8608 Bubikon www.trafag.com
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Trasmettitore di pressione ad alta precisione ESH 8845

La societa svizzera Trafag AG & un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura.

Applicazioni Caratteristiche
® Banchidi prova ® Precisione finoa 0.05%F.S.
® Attrezzature di prova ® Varianti con membrana frontale o con membrana affacciata

® Temperatura del fluido fino a 125°C
» Protezione CEM, IEC 61000

Dati tecnici

Principio di misura Piezoresistiva Temperatura del fluido -40°C.... +125°C
Campo di misura 0..0.120...100 bar Temperaturaambiente  -40°C... +125°C
Segnale di uscita 4..20mA,0..5VDC,0..10VDC
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ﬂ Scheda tecnica www.trafag.com/H72354
sensors@ controls

04/2022

H70609c

Siriserva il diritto di apportare modifiche



