
Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

防爆潜水式压力变送器 
EXNAL

NN 压力范围大于 100 mbar
NN PUR-或FEP电缆
NN 耐化学腐蚀规格，鈦金
NN 防爆 Ex ia IIC T3 ... T6
NN 选配防雷保护 (IEC 61000-4-5)，10kA (8/20 µs)
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 

应用
NN 造船业
NN Ex SEV 11 ATEX 0145 X

主要特点
NN 压力范围大于 100 mbar
NN PUR-或FEP电缆
NN 耐化学腐蚀规格，鈦金
NN 防爆 Ex ia IIC T3 ... T6
NN 选配防雷保护 (IEC 61000-4-5)，10kA (8/20 µs)
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防爆潜水式压力变送器 EXNAL 8858

技术数据

测量原理 压阻 环境温度 T4/T6：-5°C ... +50°C

测量范围 0 ... 0.1 至 0 ... 25 bar 批准/合格 DNV-GL

输出信号 4 ... 20 mA 防爆防护级别 x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

介质温度 T4/T6：-5°C ... +50°C

保
留

更
改

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable


