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防爆仕様浸漬圧力トラン
スミッタ EXNAL

NN 100 mbarを超える圧力範囲
NN PUR- または FEPケーブル
NN 薬品耐性仕様 チタンなど, チタン
NN 防爆Ex ia IIC T3 ... T6
NN オプション落雷保護 (IEC 61000-4-5)、10kA (8/20 µs)



 	
データシート www.trafag.com/H72231
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

用途
NN 造船
NN Ex SEV 11 ATEX 0145 X

特徴

NN 100 mbarを超える圧力範囲
NN PUR- または FEPケーブル
NN 薬品耐性仕様 チタンなど, チタン
NN 防爆Ex ia IIC T3 ... T6
NN オプション落雷保護 (IEC 61000-4-5)、10kA (8/20 µs)
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防爆仕様浸漬圧力トランスミッタ EXNAL 8858

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 周囲温度 T4/T6: -5°C ... +50°C

圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar 承認規格 / 準拠 DNV-GL

出力信号 4 ... 20 mA 点火防爆構造 x 
II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

測定流体温度 T4/T6: -5°C ... +50°C
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Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable


