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Frontbündiger Drucktransmitter

FPT 8236
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Produkt Video

Datenblatt www.trafag.com/H72343
Video https://youtu.be/lLRO91hGLMI
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73343
Zubehör www.trafag.com/H72258

Erweiterte Informationen

Messbereich Dünnfilm-auf-Stahl

Messbereich -0.5 ... 0.5 bis 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 bis 0 ... 1500 psi

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC ratiometrisch

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.1 % d.S. typ.

Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ.

Technische Daten

Der Drucktransmitter FPT 8236 überzeugt mit einer absolut glat-
ten und robusten frontbündigen Messmembran aus korrosions-
resistentem Duplex-Stahl. Die Trafag-eigene Dünnfilm-auf-Stahl 
Sensortechnologie gewährleistet einen weiten Temperaturbe-
reich und ausgezeichnete Langzeitstabilität.

Anwendungsbezeichnung

•	 Frontbündige Membran mit flacher, glatter Oberfläche
•	 Membrane aus Duplex-Stahl 1.4462
•	 Komplett verschweisstes Sensorsystem
•	 Hervorragende Langzeitstabilität

Vorteile

•	 Maschinenbau
•	 Lebensmittelindustrie
•	 Prozesstechnik
•	 Wasseraufbereitung
•	 Hydraulik

Anwendungen
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