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Vídeo del producto

Hoja de datos www.trafag.com/H72343
Vídeo https://youtu.be/Wb7_R1UuTJs
Manual de instrucciones www.trafag.com/H73343
Accesorios www.trafag.com/H72258

Información ampliada

Rango de medición Capa fina de acero

Rango de medición -0.5 ... 0.5 a 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 a 0 ... 1500 psi

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC radiométrico

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.1 % FS típ.

Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ.

Datos técnicos

El transmisor de presión FPT 8236 impresiona con una membrana 
rasante absolutamente lisa y robusta de acero dúplex resistente 
a la corrosión. La tecnología de sensor de capa fina sobre acero, 
propiedad de Trafag, garantiza un amplio rango de temperatura 
y una excelente estabilidad a largo plazo.

Denominación de aplicación

• Membrana rasante con superficie plana y lisa
• Membrana en acero Duplex 1.4462
• Sistema de sensores de acero totalmente soldado
• Excelente estabilidad duradera

Ventajas

• Construcción de maquinaria
• Industria alimentaria
• Tecnología de procesos
• Tratamiento de agua
• Oleohidráulica

Aplicaciones

Transmisor de presión membrana rasante 
FPT 8236


