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Transmetteur de pression membrane 
affleurante

FPT 8236
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Vidéo produit

Fiche technique www.trafag.com/H72343
Vidéo https://youtu.be/XtY4Hlz7Fgk
Mode d’emploi www.trafag.com/H73343
Accessoires www.trafag.com/H72258

Informations additionelles

Plage de mesure Couche mince sur acier

Plage de mesure -0.5 ... 0.5 à 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 à 0 ... 1500 psi

Signal de sortie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC ratiométrique

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.1 % E.M. typ.

Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ.

Données techniques

Le transmetteur de pression FPT 8236 impressionne par sa 
membrane affleurante parfaitement lisse en acier duplex anti 
corrosion. La technologie couche mince sur acier de Trafag 
garantit une plage de température élevée et une excellente sta-
bilité à long terme.

Designation d’application

• Membrane affleurante avec surface plane et lisse
• Membrane en acier Duplex 1.4462
• Système du capteur complètement soudé
• Stabilité à long terme excellente

Avantages

• Machines-outils
• Industrie agroalimentaire
• Technologie de procédés
• Traitement de l’eau
• Hydraulique

Applications
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