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Video prodotto

Scheda tecnica www.trafag.com/H72343
Video https://youtu.be/4PPvh54v1Xk
Istruzioni per l’uso www.trafag.com/H73343
Accessori www.trafag.com/H72258

Maggiori informazioni

Campo di misura Film sottile su acciaio

Campo di misura -0.5 ... 0.5 a 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 a 0 ... 1500 psi

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC raziometrico

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.1 % F.S. tip.

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip.

Dati tecnici

Il trasmettitore di pressione FPT 8236 è vincente per la membrana 
di misura in Duplex, assolutamente liscia, robusta e resistente 
alla corrosione. La tecnologia proprietaria del sensore a film sotti-
le su acciaio di Trafag, garantisce l’operatività in un ampio range 
di temperatura e un’eccellente stabilità a lungo termine.

Denominazione dell’applicazione

•	 Membrana affacciata con superficie piatta e liscia
•	 Membrana in Duplex 1.4462
•	 Sistema di sensori completamente saldato
•	 Eccellente stabilità a lungo termine

Caratteristiche

•	 Macchine utensili
•	 Industria alimentare
•	 Tecnica di processo
•	 Trattamento acque
•	 Idraulica

Applicazioni
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