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力トランスミッタ
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製品紹介動画
データシート www.trafag.com/H72343
動画 https://youtu.be/7TfUtq_GjpE
取扱説明書 www.trafag.com/H73343
アクセサリ www.trafag.com/H72258

その他の情報

測定範囲 スチール上薄膜

測定範囲 -0.5 ... 0.5 から 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 から 0 ... 1500 psi

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDCレシオメトリック

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.1 % FS typ.

精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ.

技術データ

圧力トランスミッタ FPT 8236は、高耐食性二相鋼で作ら
れた非常に滑らかで堅牢なフラッシュマウントダイヤフラ
ムを備えています。Trafag独自の薄膜スチールセンサー
技術により、広い温度範囲と優れた長期安定性が保証さ
れます。

アプリケーション名称

•	 表面がなめらかで平らなフラッシュマウント薄膜
•	 二層鋼 1.4462製メンブレーン
•	 完全に溶接されたセンサシステム
•	 卓越した長期安定性

特徴

•	 機械製造
•	 食品工業
•	 プロセス技術
•	 浄水
•	 油圧装置

用途

フラッシュマウント薄膜圧力トランスミッタ 
FPT 8236


