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Wideo produktu

Karta katalogowa www.trafag.com/H72343
Wideo https://youtu.be/TUICyhx5nI8
Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73343
Akcesoria www.trafag.com/H72258

Informacje dodatkowe

Zakres pomiarowy Cienka warstwa na stali

Zakres pomiarowy -0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 do 0 ... 1500 psi

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.1 % całego zakr. typ.

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.

Dane techniczne

Przetwornik ciśnienia FPT 8236 posiada gładką, wytrzymałą i 
solidną membranę pomiarową, wykonaną z odpornej na korozję 
stali duplex. Opatentowana przez Trafag technologia czujników z 
cienką warstwą na stali (thin-film-on-steel) zapewnia szeroki 
zakres temperatur i doskonałą, długoterminową stabilność

Oznaczenie zastosowania

• Membrana czołowa  z płaska, gładką powierzchnią
• Membrana wykonana ze stali Duplex 1.4462
• Całkowicie zespawany system czujników
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa

Zalety

• Budowa maszyn
• Przemysł spożywczy
• Technologia procesowa
• Uzdatnianie wody
• Hydraulika

Zastosowania
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