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Vídeo do produto

Ficha de dados www.trafag.com/H72343
Vídeo https://youtu.be/HKeVQ1786Ms
Manual de instruções www.trafag.com/H73343
Acessórios www.trafag.com/H72258

Informações estendidas

Faixa de medição Película fina sobre aço

Faixa de medição -0.5 ... 0.5 a 0 ... 100 bar  
-5 ... 10 a 0 ... 1500 psi

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC radiométrico

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.1 % FS típ.

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ.

Dados técnicos

O transmissor de pressão FPT 8236 impressiona com um dia-
fragma de medição embutido absolutamente liso e robusto fei-
to de aço duplex resistente à corrosão. A tecnologia proprietária 
de sensor de filme fino sobre aço da Trafag garante uma ampla 
faixa de temperatura e excelente estabilidade a longo prazo.

Designação da aplicação

•	 Membrana alinhada na frente com superfície plana e lisa
•	 Membrana em aço Duplex 1.4462
•	 Sistema de sensores completamente soldado
•	 Excelente estabilidade a longo prazo

Vantagens

•	 Engenharia mecânica
•	 Indústria alimentar
•	 Tecnologia de processo
•	 Tratamento de água
•	 Hidráulica
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