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www.trafag.com可能会有变动H70613  |  04/2023

产品视频
数据表 www. trafag.com/H72619
视频 https://youtu.be/_JLCgPJFKO4 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
操作说明书 www. trafag.com/H73619; H73620
配件 www.trafag.com/H72258

更多信息

测量范围 溅射薄膜

测量范围 0 ... 1 至 0 ... 600 bar 
0 ... 15 至 0 ... 7500 psi

输出信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC 比率, 
开关输出: 1或2 PNP

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值

精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 
± 0.3 % FS 典型值

技术数据

CANopen微型压力变送器CMP 8271是为苛刻的应用环境而
设计的，例如移动液压系统。紧凑，可靠的设计以及众多选择，
使其成为具有成本效益的OEM解决方案的首选。

应用说明

•	 小型、坚固的结构
•	 CANopen 总线协议 DS301/DS404 支持 CAN 2.0A/B
•	 LSS (DS 305 V2.0)
•	 选配: 5 倍耐压性

主要特点

•	 液压系统
•	 机械制造
•	 发动机制造
•	 过程工艺技术

应用
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