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Produkt Videos

Datenblatt www. trafag.com/H72619
Videos https://youtu.be/kwnjwHDJEc4 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
Betriebsanleitung www. trafag.com/H73619; H73620
Zubehör www.trafag.com/H72258

Erweiterte Informationen

Messbereich Dünnfilm-auf-Stahl

Messbereich 0 ... 1 bis 0 ... 600 bar 
0 ... 15 bis 0 ... 7500 psi

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiometrisch,  
Schaltausgang: 1 oder 2 PNP

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ.

Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 
± 0.3 % d.S. typ.

Technische Daten

Der CANopen-Miniatur-Druckmessumformer CMP 8271 ist für 
raue Umgebungen in anspruchsvollen Anwendungen wie der 
Mobilhydraulik konzipiert. Das kompakte und bewährte De-
sign und die grosse Auswahl an Optionen machen ihn zur be-
vorzugten Wahl für kostengünstige OEM-Lösungen.

Anwendungsbezeichnung

•	 Kleine, robuste Bauform
•	 CANopen Busprotokoll DS301/DS404 unterstützt CAN 2.0A/B
•	 LSS (DS 305 V2.0)
•	 Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit

Vorteile

•	 Hydraulik
•	 Maschinenbau
•	 Motorenbau
•	 Prozesstechnik

Anwendungen

CANopen Miniatur Drucktransmitter 
CMP 8271


