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Vídeos de productos

Hoja de datos www. trafag.com/H72619
Vídeos https://youtu.be/o9FByjrugr0 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
Manual de instrucciones www. trafag.com/H73619; H73620
Accesorios www.trafag.com/H72258

Información ampliada

Rango de medición Capa fina de acero

Rango de medición 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiométrico,  
Salida de conmutación: 1 o 2 PNP

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ.

Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Datos técnicos

El transductor de presión en miniatura CANopne CMP 8271 
está pensado para entornos rigurosos en aplicaciones exigen-
tes como los sistemas hidráulicos móviles. El diseño compacto 
y eficaz y la amplia selección de opciones lo convierten en la 
elección preferida para soluciones OEM económicas.

Denominación de aplicación

• Diseño muy compacto y robusto
• Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 compatible con 

CAN 2.0A/B
• LSS (DS 305 V2.0)
• Opcional: quíntuple resistencia a la sobrepresión

Ventajas

• Oleohidráulica
• Construcción de maquinaria
• Construcción de motores
• Tecnología de procesos

Aplicaciones
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