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Video prodotto

Scheda tecnica www. trafag.com/H72619
Video https://youtu.be/v8L6-OBmZm8 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
Istruzioni per l’uso www. trafag.com/H73619; H73620
Accessori www.trafag.com/H72258

Maggiori informazioni

Campo di misura Film sottile su acciaio

Campo di misura 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Segnale di uscita 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC raziometrico,  
Uscita di commutazione: 1 o 2 PNP

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % F.S. tip.

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. 
± 0.3 % F.S. tip.

Dati tecnici

Il trasduttore di pressione miniaturizzato CANopen CMP 8271 
è progettato per ambienti difficili in applicazioni impegnative 
come l’idraulica mobile. Il design compatto e collaudato e 
l’ampia gamma di opzioni lo rendono la scelta preferenziale 
per soluzioni OEM convenienti.

Denominazione dell’applicazione

•	 Struttura piccola e robusta
•	 Protocollo bus CANopen DS301/DS404 supporta CAN 2.0A/B
•	 LSS (DS 305 V2.0)
•	 Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione

Caratteristiche

•	 Idraulica
•	 Macchine utensili
•	 Costruzione di motori
•	 Tecnica di processo

Applicazioni
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