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ンスミッタ

CMP 8271
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製品紹介ビデオ
データシート www. trafag.com/H72619
動画 https://youtu.be/_JLCgPJFKO4; 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
取扱説明書 www. trafag.com/H73619; H73620
アクセサリ www.trafag.com/H72258

その他の情報

測定範囲 スチール上薄膜

測定範囲 0 ... 1 から 0 ... 600 bar 
0 ... 15 から 0 ... 7500 psi

出力信号 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC , 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック,  
切換出力1または2PNP

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ.

精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

技術データ

CANopenミニチュア圧力トランスミッタ CMP 8271は、
モバイル油圧などの要求の厳しい用途での過酷な環境
向けに設計されています。コンパクトで実績のある設計
と豊富なオプションにより、費用効果の高いOEMソリュ
ーションに最適です。

アプリケーション名称

• 小型で感情な形状
• CANopen バスプロトコル DS301/DS404 でCAN 2.0A/B

対応
• LSS (DS 305 V2.0)
• オプション: 5倍高過大圧耐性

特徴

• 油圧装置
• 機械製造
• エンジン製造
• プロセス技術

用途

CANopen 超小型圧力トランスミッタ 
CMP 8271


