
Trafag AG, 8608 Bubikon (Switzerland)
+41 44 922 32 32

trafag@trafag.com
www.trafag.com

Miniaturowy przetwornik ciśnienia 
CANopen

CMP 8271



www.trafag.comMoże ulec zmianieH70613  |  04/2023

Wideo o produkcie

Karta katalogowa www. trafag.com/H72619
Wideo https://youtu.be/OLcwLk6TTOE 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
Instrukcja obsługi www. trafag.com/H73619; H73620
Akcesoria www.trafag.com/H72258

Informacje dodatkowe

Zakres pomiarowy Cienka warstwa na stali

Zakres pomiarowy 0 ... 1 do 0 ... 600 bar 
0 ... 15 do 0 ... 7500 psi

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny,  
Wyjście przełączające: 1 lub 2 PNP

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ.

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Dane techniczne

Miniaturowy przetwornik pomiarowy ciśnienia CMP 8271 jest 
przeznaczony do trudnych warunków i wymagających zastoso-
wań, np. w mobilnych układach hydraulicznych. Kompaktowa i 
sprawdzona konstrukcja oraz szeroki wybór opcji sprawiają, że 
jest to najlepszy wybór do ekonomicznych rozwiązań OEM.

Oznaczenie zastosowania

•	 Mała, wytrzymała konstrukcja
•	 Protokół magistrali CANopen DS301/DS404 obsługuje CAN 

2.0A/B
•	 LSS (DS 305 V2.0)
•	 Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie

Zalety

•	 Hydraulika
•	 Budowa maszyn
•	 Budowa silników
•	 Technologia procesowa
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