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Vídeos de produtos

Ficha de dados www. trafag.com/H72619
Vídeos https://youtu.be/_JLCgPJFKO4 

https://vimeo.com/704051139/57514328a7
Manual de instruções www. trafag.com/H73619; H73620
Acessórios www.trafag.com/H72258

Informações estendidas

Faixa de medição Película fina sobre aço

Faixa de medição 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Sinal de saída 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC radiométrico,  
Comutação de saída: 1 ou 2 PNP

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.2 % FS típ.

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Dados técnicos

O transmissor de pressão em miniatura CANopen CMP 8271 
foi projetado para ambientes hostis em aplicações exigentes, 
tais como hidráulica móvel. O design compacto e comprovado 
e a ampla gama de opções fazem dele a escolha preferida para 
soluções econômicas de OEM.

Designação da aplicação

• Forma construtiva robusta, pequena
• Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 suporta CAN 2.0A/B
• LSS (DS 305 V2.0)
• Opcional: quíntuplo resistência a sobrepressão

Vantagens

• Hidráulica
• Engenharia mecânica
• Fabricação de motores
• Tecnologia de processo

Aplicações
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