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SCHIFFBAU DRUCKSCHALTER 
NAE

 N Schaltgenauigkeit 0.3 %
 N 1 oder 2 PNP Transistoren
 N Parametrierbar über Smartphone App (Android)
 N Schaltstrom bis 400 mA
 N Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP Transistoren
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Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm-auf-Stahl Genauigkeit @ 25°C typ. 0.5 %: ± 0.5 % d.S. typ. 
0.3 %: ± 0.3 % d.S. typ.

Messbereich 0 ... 0.2 bis 0 ... 700 bar 
0 ... 3 bis 0 .... 10’000 psi

Medientemperatur –40°C ... +125°C

Ausgangssignal Schaltausgang: 
1 oder 2 PNP Transistoren

Umgebungstemperatur –40°C ... +125°C 
(Kabel Radox Tenuis 88: 
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C  (BSL) typ. 0.5 %: ± 0.2 % d.S. typ. 
0.3 %: ± 0.2 % d.S. typ.

Zulassung / Konformität DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der Motoren- und Schiff-
bau- Druckschalter NAE 8256 mit 1 oder 2 Schaltausgängen verfügt 
über eine ausserordentlich langzeitstabile Dünnfilm-auf-Stahl Sen-
sorzelle. Der NAE 8256 ist der kleinste Drucktransschalter seiner Art 
mit Schiffszulassungen und aufgrund des weiten Temperaturberei-
ches von -40°C bis +125°C sowie der dreifachen Überdrucksicher-
heit die erste Wahl, wenn in rauen Umgebungsbedingungen, wie in 
marinen Anwendungen, ein genaues und zuverlässiges Schaltsignal 
erforderlich ist.

Anwendungen
 N Schiffbau
 N Motorenbau
 N Hydraulik

Vorteile
 N Schaltgenauigkeit 0.3 %
 N 1 oder 2 PNP Transistoren
 N Parametrierbar über Smartphone App (Android)
 N Schaltstrom bis 400 mA
 N Optional: Schaltausgang 1 oder 2 PNP Transistoren

Schiffbau Druckschalter NAE 8256

Datenblatt www.trafag.com/H72305
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