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PRESSOSTATO DI PRESSIONE 
PER COSTRUZIONI NAVALI 

 N Precisione di commutazione 0.3 %
 N 1 o 2 PNP transistori
 N Programmabile tramite app per smartphone (Android)
 N Corrente di commutazione fino a 400 mA
 N Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione  
a transistor (PNP)
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Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Precisione @ 25 °C tip. 0.5 %: ± 0.5 % F.S. tip. 
0.3 %: ± 0.3 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 0.2 a 0 ... 700 bar 
0 ... 3 a 0 .... 10’000 psi

Temperatura del fluido –40°C ... +125°C

Segnale di uscita Uscita di commutazione: 
1 o 2 PNP transistori

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(cavo Radox Tenuis 88:  
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. 0.5 %: ± 0.2 % F.S. tip. 
0.3 %: ± 0.2 % F.S. tip.

Omologazioni / Certificati DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello inter-
nazionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della 
pressione e della temperatura. Il pressostato digitale omologa-
to per motori e costruzioni navali NAE 8256, con 1 o 2 uscite di 
commutazione, presenta l’elemento sensibile a film sottile su 
acciaio, che garantisce al sensore estrema robustezza e stabilità. 
Il modello NAE 8256 è il più piccolo pressostato digitale del suo ge-
nere completo di approvazioni navali. L’ampio intervallo di tempe-
ratura da -40°C fino a +125°C e una pressione massima di tre volte 
rispetto al range nominale, lo rendono la prima scelta quando sono 
richiesti segnali di commutazione accurati e affidabili in condizioni 
ambientali gravose come quelle marine.

Applicazioni
 N Costruzioni navali
 N Costruzione di motori
 N Idraulica

Caratteristiche
 N Precisione di commutazione 0.3 %
 N 1 o 2 PNP transistori
 N Programmabile tramite app per smartphone (Android)
 N Corrente di commutazione fino a 400 mA
 N Opzionale: 1 o 2 uscite di commutazione a transistor (PNP)

Pressostato di pressione per costruzioni navali NAE 8256

Scheda tecnica www.trafag.com/H72305
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