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圧力スイッチ 造船用 NAE

NN 切替 精度0.3%
NN 1または2 PNPトランジスタ
NN スマートフォンアプリを介してパラメータ化可能 
(Android)

NN 切換電流400 mAまで
NN オプション: 切換出力1または2 PNPトランジスタ
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Technical Data

Measuring principle Thin-film-on-steel Accuracy @ 25°C  typ. 0.5 %: ± 0.5 % FS typ. 
0.3 %: ± 0.3 % FS typ.

Measuring range 0 ... 0.2 to 0 ... 700 bar 
0 ... 3 to 0 .... 10’000 psi

Media temperature –40°C ... +125°C

Output signal Switching output: 
1 or 2 PNP transistors

Ambient temperature –40°C ... +125°C 
(cable Radox Tenuis 88: 
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C  (BSL) typ. 0.5 %: ± 0.2 % FS typ. 
0.3 %: ± 0.2 % FS typ.

Approval / conformity DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 1つまたは2つのスイッチング出力を備
えたエンジン等で使用される舶用圧力スイッチNAE 8256は、非常に堅牢で安定
したステンレス製薄膜式センサーエレメントを採用しています。NAE 8256は、こ
の種の圧力トランスミッターの中で、船舶認定を取得した最小の製品です。40°C
から+125°Cまでの広い温度範囲と3重の過圧安全性を備えているため、舶用ア
プリケーションのような過酷な環境下で正確かつ信頼性の高いスイッチング信
号が必要な場合の最初の選択肢となります。

用途
NN 造船
NN エンジン製造
NN 油圧装置

特徴

NN 切替 精度0.3%
NN 1または2 PNPトランジスタ
NN スマートフォンアプリを介してパラメータ化可能 (Android)
NN 切換電流400 mAまで
NN オプション: 切換出力1または2 PNPトランジスタ

圧力スイッチ 造船用 NAE 8256

データシート www.trafag.com/H72305
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