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WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY 
DO BUDOWNICTWA OKRĘTO-
WEGO NAE

NN Dokładność przełączania 0.3 %
NN 1 lub 2 PNP tranzystory
NN Parametryzacji za pomocą aplikacji na smartfona  
(Android)

NN Prąd łączalny do 400 mA
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP tranzystory
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Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. 0.5 %: ± 0.5 % całego zakr. typ. 
0.3 %: ± 0.3 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 
0 ... 3 do 0 .... 10’000 psi

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy Wyjście przełączające: 
1 lub 2 PNP tranzystory

Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C 
(przewod Radox Tenuis 88:  
-40°C ... +100°C)

NLH przy 25°C (BSL) typ. 0.5 %: ± 0.2 % całego zakr. typ. 
0.3 %: ± 0.2 % całego zakr. typ.

Dopuszczenia / zgodny z DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Przetwornik ciśnienia dla przemysłu maszynowego 
i stoczniowego NAE 8256 z 1 lub 2 wyjściami przełączającymi jest wy-
posażony w bardzo wytrzymały i stabilny element czujnikowy wyko-
nany z cienkiej folii stalowej. NAE 8256 jest najmniejszym przetwor-
nikiem ciśnienia tego typu, który jest dopuszczony do stosowania na 
statkach. Szeroki zakres temperatur od -40°C do +125°C i potrójne 
zabezpieczenie nadciśnieniowe sprawiają, że staje się on pierwszym 
wyborem, gdy wymagane są dokładne i niezawodne sygnały przełą-
czające w trudnych warunkach środowiskowych, jakimi są zastosowa-
nia morskie.

Zastosowania
NN Budownictwo okrętowe
NN Budowa silników
NN Hydraulika

Zalety
NN Dokładność przełączania 0.3 %
NN 1 lub 2 PNP tranzystory
NN Parametryzacji za pomocą aplikacji na smartfona (Android)
NN Prąd łączalny do 400 mA
NN Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP tranzystory

Wyłącznik ciśnieniowy do budownictwa okrętowego NAE 8256

Karta katalogowa www.trafag.com/H72305
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