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PRESSOSTATO PARA CONS-
TRUÇÃO NAVAL NAE

 N Precisão de comutação 0.3 %
 N 1 ou 2 PNP transistores
 N Parametrizável através de Smartphone App (Android)
 N Corrente de comutação de até 400 mA
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP transistores
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Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Precisão @ 25°C típica 0.5 %: ± 0.5 % FS típ. 
0.3 %: ± 0.3 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 0.2 a 0 ... 700 bar 
0 ... 3 a 0 .... 10’000 psi

Temperatura do fluido –40°C ... +125°C

Sinal de saída Comutação de saída: 
1 ou 2 transistores PNP

Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(cabo Radox Tenuis 88:  
-40°C ... +100°C)

NLH @ 25°C  (BSL) típico 0.5 %: ± 0.2 % FS típ. 
0.3 %: ± 0.2 % FS típ.

Certificação / Conformi-
dade

DNV EU RO Mutual Recognition Type 
Approval Certificate

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O interrutor de pressão para mo-
tores e construção naval NAE 8256 com 1 ou 2 saídas de comutação 
carateriza-se pelo elemento sensor de película fina de aço extrema-
mente robusto e estável. O NAE 8256 é o transmissor de pressão 
mais pequeno da sua classe com certificação de naval. A ampla gama 
de temperaturas (de -40°C até +125°C) e a tripla segurança contra 
sobrepressões convertem-no na primeira escolha quando se necessi-
tam sinais de comutação precisos e fiáveis em condições ambientais 
adversas, tais como aplicações navais.

Aplicações
 N Construção naval
 N Fabricação de motores
 N Hidráulica

Vantagens
 N Precisão de comutação 0.3 %
 N 1 ou 2 PNP transistores
 N Parametrizável através de Smartphone App (Android)
 N Corrente de comutação de até 400 mA
 N Opcional: Saída de comutação 1 ou 2 PNP transistores

Pressostato para construção naval NAE 8256

Ficha de dados www.trafag.com/H72305
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