
Trafag AG, 8608 Bubikon (Switzerland)
+41 44 922 32 32

trafag@trafag.com
www.trafag.com

IO-Link 压力变送器 和 开关

NAI 8273



www.trafag.com可可可可可可H70621  |  09/2023

数据表 www.trafag.com/H72621
操作说明书 www.trafag.com/H73621
界面描述 www.trafag.com/H73664
配件 www.trafag.com/H72258

更多信息

测量范围 溅射薄膜
测量范围 -0.2 ... 0.2 至 0 ... 700 bar
输出信号 IO-Link 1.1 , COM3, 最小加工周期时间 1 ms, 智能传感器配置文件 ED2 

2 個開關輸出 PNP/NPN
NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 %  FS 典型值
精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 

± 0.3 % FS 典型值

技术数据

瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质
传感器以及用于测量压力和温度监测设备的国际化
企业。 NAI 8273 IO-Link 压力变送器作为一款智能传
感器，除了提供过程数据外，还提供与应用相关的信
息。过程数据包含压力值和介质温度，它是在长期稳
定性极强的溅射薄膜传感单元上直接测量的。小巧的
尺寸与介质的压力和温度值相结合，使 NAI 8273 成
为各种应用的理想选择。对于常规的开关输出应用，
可配置NPN和PNP两种极性。

应用说明

• 壓力測量精度 0.3 %, 0.5 %
• 介質和設備溫度測量
• COM3, 最小加工周期时间 1 ms
• 2 开关输出 PNP/NPN 可配置
• 选配: 5 倍耐压性

主要特点

• 机械制造
• 液压系统
• 氣動
• 过程工艺技术

应用
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