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Erweiterte Informationen

Messbereich Dünnfilm-auf-Stahl

Messbereich -0.2 ... 0.2 bis 0 ... 700 bar

Ausgangssignal IO-Link 1.1 , COM3, min. Prozesszykluszeit 1 ms, Smart Sensor Profil ED2 
2 Schaltausgänge PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % d.S. typ.

Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.5 % d.S. typ. 
± 0.3 % d.S. typ.

Technische Daten

Anwendungsbezeichnung

• Genauigkeit der Druckmessung 0.3 %, 0.5 %
• Medien- und Gerätetemperaturmessung
• COM3, min. Prozesszykluszeit 1 ms
• 2 Schaltausgänge PNP/NPN  konfigurierbar
• Optional: 5-fache Überdruckfestigkeit

Vorteile

• Maschinenbau
• Hydraulik
• Pneumatik
• Prozesstechnik

Anwendungen

IO-Link Drucktransmitter und Schalter 
NAI 8273

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Herstel-
ler von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsge-
räten zur Messung von Druck und Temperatur. Der IO-Link-Druck-
transmitter NAI 8273 ist als intelligenter Sensor konzipiert und 
liefert zusätzlich zu den Prozessdaten anwendungsrelevante In-
formationen. Die Prozessdaten beinhalten den Druckwert und die 
Medientemperatur, die direkt an der aussergewöhnlich langzeit-
stabilen Dünnschicht-Stahl-Drucksensorzelle gemessen wird. Die 
geringe Sensorabmessung in Verbindung mit dem Druck- und 
Temperaturwert des Mediums machen den NAI 8273 zur idealen 
Wahl in verschiedenen Anwendungen. Für die Verwendung der 
konventionellen Schaltausgänge ist die Polarität NPN und PNP 
konfigurierbar.


