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その他の情報

測定範囲 金属薄膜歪式

測定範囲 -0.2 ... 0.2 から 0 ... 700 bar

出力信号 IO-Link 1.1 , COM3, 最小プロセスサイクル時間 1 ms, Smart Sensor Profile ED2 
2スイッチング出力PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ.

精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 
± 0.3 % FS typ.

技術データ

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の
高品質センサおよびモニタ機器の国際的な大手サプ
ライヤです。 NAI 8273 IO-Link圧力トランスミッタは、
プロセスデータに加え、アプリケーションに関連した
情報を提供するスマートセンサーとして設計されて
います。プロセスデータには測定流体の圧力と温度
が含まれ、これは長期安定性に非常に優れている薄
膜オンスティール圧力センサーセルで直接測定され
ます。センサーの寸法が小さく、媒体の圧力と温度を
測定できるため、NAI 8273は様々なアプリケーション
で理想的な選択となります。従来のスイッチング出力
を使用する場合、NPN若しくはPNPを設定することが
可能です。

アプリケーション名称

•	 圧力測定精度 0.3 %, 0.5 %
•	 メディアとデバイスの温度測定
•	 COM3, 最小プロセスサイクル時間 1 ms
•	 2 切換出力 PNP/NPN 設定可能
•	 オプション: 5倍高過大圧耐性

特徴

•	 機械製造
•	 油圧装置
•	 空圧
•	 プロセス技術

用途
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