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Informacje dodatkowe

Zakres pomiarowy Cienka warstwa na stali

Zakres pomiarowy -0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar

Sygnał wyjściowy IO-Link 1.1 , COM3, min. czas cyklu procesowego 1 ms, Smart Sensor Profile ED2 
2 wyjścia przełączające PNP/NPN

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 %całego zakr. typ.

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania

•	 Dokładność pomiaru ciśnienia 0.3 %, 0.5 %
•	 Pomiar temperatury mediów i urządzeń
•	 COM3, min. czas cyklu procesowego 1 ms
•	 2 Wyjścia przełączające PNP/NPN konfigurowalne
•	 Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie

Zalety

•	 Budowa maszyn
•	 Hydraulika
•	 Pneumatyka
•	 Technologia procesowa

Zastosowania

IO-Link Przetworniki ciśnienia i Przełącznik 
NAI 8273

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym do-
stawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ci-
śnienia oraz temperatury. Przetwornik ciśnienia NAI 8273 IO-Link 
jest zaprojektowany jest zaprojektowany jako inteligentny czujnik 
i oprócz danych procesowych dostarcza informacji istotnych dla 
aplikacji. Dane procesowe zawierają wartość ciśnienia i tempera-
turę mediów, które są mierzone bezpośrednio w wyjątkowo dłu-
gotrwale stabilnej komórce czujnika ciśnienia z cienkiej folii na 
stali. Małe wymiary czujnika w połączeniu z wartością ciśnienia i 
temperatury mediów sprawiają, że NAI 8273 jest idealnym wybo-
rem w różnych aplikacjach. W przypadku zastosowania konwen-
cjonalnych wyjść przełączających, polaryzacja NPN i PNP jest kon-
figurowalna.


