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NAI 8273

10-Link Transmissor de pressao e Interruptor

Aplicacoes

e Engenharia mecanica
e Hidrdulica

¢ Pneumdtico

e Tecnologia de processo

Vantagens

Precisao de medicdo de pressdo 0.3 %, 0.5 %
Medicdo de temperatura de midia e dispositivo
COM3, tempo min. de ciclo de processo 1 ms

2 Saidas de comutacao PNP/NPN configurével
Opcional: quintuplo resisténcia a sobrepressao

Designacdo da aplicagcdo @ IO-Link
Aempresa Suica Trafag AG é um fabricante lider, internacional de
sensores e equipamentos de monitoracdo de elevada qualidade
para medicdo da pressao e temperatura. O transmissor de pressao
NAI 8273 10-Link foi projetado como um sensor inteligente e for-
nece informacdes relevantes para a aplicagdo, além dos dados do
processo. Os dados do processo contém o valor da pressdo e a
temperatura do meio, que é medida diretamente na célula senso-
ra de pressao de filme fino sobre aco com excepcional estabilida-
de alongo prazo. A pequena dimensdo do sensor combinada com
ovalor de pressao e temperatura do meio faz com que o NAI 8273
seja a escolha ideal em varias aplicacdes. Para o uso das saidas de
comutacdo convencionais, a polaridade NPN e PNP é configura-
vel.

Dados técnicos

Faixa de medicao Pelicula fina sobre ago

Faixa de medicdo -0.2...0.2a0...700 bar

Sinal de saida 10-Link 1.1, COM3, tempo min. de ciclo de processo 1 ms, Smart Sensor Profile ED2
2 saidas de comutagdo PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) tipico +0.2 % FS tip.

Precisdo @ 25°C tipica = 0.5 % FS tip.
= 0.3 % FS tip.

Informacdes estendidas

Ficha de dados www.trafag.com/H72621
Manual de instrucdes www.trafag.com/H73621
Descri¢ao da interface www.trafag.com/H73664
Acessorios www.trafag.com/H72258
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