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PRESOSTATO ELECTRÓNICO 
EPN-S 

NN Construcción robusta para condiciones difíciles
NN Amplio rango de temperatura
NN Excelente estabilidad duradera
NN Diseño muy compacto
NN Punto de conmutación configurado de fábrica o pro-
gramable in situ con Trafag Sensor Communicator SC

Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699



 	

Hoja de datos  EPN-S
www.trafag.com/H72333
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El presostato electrónico EPN-S se 
basa en la familia de transmisores EPN de eficacia probada. Como 
garantía de precisión y fiabilidad, abarca un amplio rango de tempe-
raturas y una excelente estabilidad duradera incluso en los entornos 
más exigentes como aplicaciones para construcción naval y ferrovia-
ria. El punto de conmutación está preconfigurado de fábrica o puede 
programarse in situ mediante el Trafag Sensor Communicator.

Aplicaciones
NN Construcción naval
NN Construcción de motores
NN Vehículos ferroviarios
NN Construcción de maquinaria
NN Oleohidráulica
NN HVAC

Ventajas
NN Construcción robusta para condiciones difíciles
NN Amplio rango de temperatura
NN Excelente estabilidad duradera
NN Diseño muy compacto
NN Punto de conmutación configurado de fábrica o programa-

ble in situ con Trafag Sensor Communicator SC
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Presostato electrónico EPN-S 8320

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Temperatura del medio -40°C ... +125°C

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura ambiente Estándar: -25°C ... +85°C 
Opcional accesorio 67:  
-40°C ... +125°C

Señal de salida Salida de conmutación: 1 PNP Homologación / Confor-
midad

DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Ferrocarril) 
EN 45545-2 (Protección contra incen-
dios, ferrocarril)

Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. (punto de conmutación)
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Ni Manual de instrucciones Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699 en/H73698 de
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42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar) (26)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)
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