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PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE 
EPN-S 

NN Construction robuste pour des environnements difficiles
NN Large plage de température
NN Stabilité à long terme excellente
NN Construction très compacte
NN Point de commutation ajusté à l‘usine ou programmable 
sur site avec Sensor Communicator SC de Trafag

Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699



 	

Fiche technique  EPN-S
www.trafag.com/H72333
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication des dispositifs de capteurs pour la mesure et la surveillance 
de la pression et de la température. Le commutateur de pression électronique EPN-S est 
basé sur la famille du transmetteur EPN éprouvée. Il représente précision, fiabilité sur 
une large gamme de températures et une excellente stabilité à long terme, même dans 
les environnements les plus difficiles comme dans l’industrie de la construction navale 
et ferroviaire. Le point de commutation est préajusté à l’usine ou peut être programmé 
sur site à l’aide du capteur Communicator SC Trafag.

Applications
NN Construction navale
NN Construction de moteurs
NN Véhicules ferroviaires
NN Machines-outils
NN Hydraulique
NN CVC

Avantages
NN Construction robuste pour des environnements difficiles
NN Large plage de température
NN Stabilité à long terme excellente
NN Construction très compacte
NN Point de commutation ajusté à l‘usine ou program- 

mable sur site avec Sensor Communicator SC de Trafag
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Pressostat électronique EPN-S 8320

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Température de médias -40°C ... +125°C

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

Température ambiante Standard: -25°C ... +85°C 
Option accessoire 67: -40°C ... +125°C

Signal de sortie Sortie de commutation: 1 PNP Certificat / conformité DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu, véhicules 
ferroviaires)

Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. (Point de commuta-
tion)
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Ni Mode d’emploi Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699 en/H73698 de
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42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar) (26)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)
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