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INTERRUTTORE A PRESSIONE 
ELETTRONICO EPN-S 

 N Struttura robusta per condizioni difficili
 N Campo di temperatura molto vasto
 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Struttura molto compatta
 N Punto di commutazione impostato di fabbrica o pro-
grammabile sul posto con il Sensor Communicator SC 
di Trafag

Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699



  

Scheda tecnica  EPN-S
www.trafag.com/H72333
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. L’interruttore a pressione elettronico EPN-S si 
basa sulla consolidata tecnologia della famiglia di trasmettitori EPN. 
È sinonimo di affidabilità e precisione attraverso un vasto campo di 
temperatura, con un’eccezionale stabilità nel tempo anche negli am-
bienti più difficili, come applicazioni in cantieri navali e in ferrovia. Il 
punto di commutazione è preimpostato di fabbrica oppure può esse-
re programmato sul posto con il Trafag Sensor Communicator.

Applicazioni
 N Costruzioni navali
 N Costruzione di motori
 N Veicoli ferroviari
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N HVAC

Caratteristiche
 N Struttura robusta per condizioni difficili
 N Campo di temperatura molto vasto
 N Eccellente stabilità a lungo termine
 N Struttura molto compatta
 N Punto di commutazione impostato di fabbrica o program-

mabile sul posto con il Sensor Communicator SC di Trafag

s t 

Interruttore a pressione elettronico EPN-S 8320

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Temperatura del fluido -40°C ... +125°C

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura ambiente Standard: -25 ... +85°C 
Opzione accessorio 67: -40 ... +125°C

Segnale di uscita Uscita di commutazione: 1 PNP Omologazioni / Certificati DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Protezione antincendio, 
ferrovia)

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. (punto di commuta-
zione) Si
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Ni Istruzioni per l’uso Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699
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42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar) (26)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)
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