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ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK 
CIŚNIENIOWY EPN-S 

 N Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w ciężkich 
warunkach

 N Duży zakres temperatury
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Bardzo kompaktowa budowa
 N Punkt przełączania ustawiony fabrycznie lub na obiek-
cie przy użyciu Trafag Sensor Communicator SC

Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699



  

Karta katalogowa  EPN-S
www.trafag.com/H72333
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy EPN-S bazuje 
na rozwiązaniach sprawdzonej rodziny przetworników EPN. Jest on 
synonimem niezawodności i dokładności w dużym zakresie tempera-
tur i wyjątkową długotrwałą stabilnością nawet w najcięższych warun-
kach, jakie występują na przykład w budownictwie okrętowym i kolei 
żelaznej. Punkt przełączenia jest albo wstępnie ustawiony fabrycznie, 
albo może zostać zaprogramowany na miejscu przy użyciu Trafag Sen-
sor Communicator.

Zastosowania
 N Budownictwo okrętowe
 N Budowa silników
 N Pojazdy szynowe
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N HVAC

Zalety
 N Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w ciężkich warun-

kach
 N Duży zakres temperatury
 N Wyjątkowa stabilność długoterminowa
 N Bardzo kompaktowa budowa
 N Punkt przełączania ustawiony fabrycznie lub na obiekcie 

przy użyciu Trafag Sensor Communicator SC
s t

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy EPN-S 8320

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Temperatura medium -40°C ... +125°C

Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

Temperatura otoczenia Standard: -25°C ... +85°C 
Opcja akcesoria 67: -40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy Wyjście przełączające:1 PNP Dopuszczenia / zgodny z DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożaro-
wa, kolejnictwo)

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. (punkt prze-
łączania)
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42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar) (26)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)

Ø2
7


