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PRESSOSTATO ELETRÔNICO 
EPN-S 

 N Tipo de construção robusto para condições adversas
 N Faixa de temperatura grande
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Tipo de construção muito compacto
 N Ponto de comutação ajustado de fábrica ou programá-
vel no local com Sensor Communicator SC da Trafag

Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699



  

Ficha de dados  EPN-S
www.trafag.com/H72333
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O pressostato eletrônico EPN-S 
baseia-se na família de transmissores EPN comprovada. Significa fia-
bilidade e precisão numa vasta gama de temperaturas e excelente 
estabilidade de longo prazo, mesmo nos ambientes mais adversos 
como aplicações na construção naval e ferrovia. O ponto de comuta-
ção ou está ajustado previamente de fábrica ou pode ser programado 
no local com o Sensor Communicator da Trafag.

Aplicações
 N Construção naval
 N Fabricação de motores
 N Veículos ferroviários
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica
 N AVAC

Vantagens
 N Tipo de construção robusto para condições adversas
 N Faixa de temperatura grande
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Tipo de construção muito compacto
 N Ponto de comutação ajustado de fábrica ou programável  

no local com Sensor Communicator SC da Trafag
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Pressostato eletrônico EPN-S 8320

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura ambiente Padrão: -25°C ... +85°C 
Opção acessórios 67: -40°C ... +125°C

Sinal de saída Comutação de saída: 1 PNP Certificação / Conformi-
dade

DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Proteção contra incêndio, 
ferrovia)

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. (ponto de comutação)
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Manual de instruções Sensor Communicator SC
www.trafag.com/H73699Ni
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42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar) (26)
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)
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