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TRANSMISOR DE PRESIÓN  
CANOPEN CMP 

NN Diseño muy compacto y robusto
NN Distintas clases de precisión
NN Medición de presión y temperatura
NN Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 compatible 
con CAN 2.0A/B

NN LSS (DS 305 V2.0)



 	
Hoja de datos www.trafag.com/H72614

H7
06

53
w 

    
05

/2
02

3

Ni

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El transmisor de presión en mi-
niatura CANopen CMP se basa en la tecnología propia de Trafag de 
capa fina de acero, que ofrece una precisión elevada y estabilidad 
duradera incluso en condiciones ambientales exigentes. Su construc-
ción extremadamente compacta y el sistema electrónico garantizado 
de altas prestaciones con funcionalidad integral CANopen certificada 
CiA convierten el CMP 8270 en el mejor de su clase.

Aplicaciones
NN Construcción de motores
NN Vehículos ferroviarios
NN Construcción de maquinaria
NN Oleohidráulica
NN Tecnología de procesos
NN Bancos de pruebas

Ventajas
NN Diseño muy compacto y robusto
NN Distintas clases de precisión
NN Medición de presión y temperatura
NN Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 compatible con 

CAN 2.0A/B
NN LSS (DS 305 V2.0)

t 

Transmisor de presión  CANopen CMP 8270

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero, piezoresistivo Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. / ± 0.3 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. / ± 0.1 % FS típ.

Rango de medición 0... 0.2 a 0... 600 bar 
0 ... 3 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del medio -50°C ... +135°C

Señal de salida Protocolo de bus CANopen DS404 Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.3 % FS típ. / ± 0.2 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. / ± 0.1 % FS típ.
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Pin Out
1
2   V + (24 VDC)
3   V      (0 VDC)
4   CAN_High
5   CAN_Low
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