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CANOPEN MINI TRASMETTI-
TORE DI PRESSIONE CMP 

 N Struttura piccola e robusta
 N Diverse classi di precisione
 N Misura di pressione e temperatura
 N Protocollo bus CANopen DS301/DS404 supporta  
CAN 2.0A/B

 N LSS (DS 305 V2.0)



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72614
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. Il mini trasmettitore di pressione CANopen 
si basa sulla tecnologia a pellicola sottile su acciaio di Trafag, con 
un’eccezionale stabilità nel tempo e la massima precisione anche in 
condizioni ambientali difficili. La struttura eccezionalmente compatta 
e l’affermata elettronica ad elevate prestazioni con funzionalità CANo-
pen certificata CiA rendono il CMP 8270 il miglior dispositivo della 
sua categoria.

Applicazioni
 N Costruzione di motori
 N Veicoli ferroviari
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N Tecnica di processo
 N Banchi di prova

Caratteristiche
 N Struttura piccola e robusta
 N Diverse classi di precisione
 N Misura di pressione e temperatura
 N Protocollo bus CANopen DS301/DS404 supporta CAN 

2.0A/B
 N LSS (DS 305 V2.0)
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CANopen Mini trasmettitore di pressione CMP 8270

Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio, piezoresistivo Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % F.S. tip. / ± 0.3 % F.S. tip. 
± 0.15 % F.S. tip. / ± 0.1 % F.S. tip.

Campo di misura 0 ... 0.2 a 0 ... 600 bar 
0 ... 3 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del fluido -50°C ... +135°C

Segnale di uscita Protocollo bus CANopen DS404 Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.3 % F.S. tip. / ± 0.2 % F.S. tip. 
± 0.15 % F.S. tip. / ± 0.1 % F.S. tip.
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Pin Out
1
2   V + (24 VDC)
3   V      (0 VDC)
4   CAN_High
5   CAN_Low
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