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CANOPEN 超小型 
圧力トランスミッタ CMP 

 N 小型で感情な形状
 N 多様な精度等級
 N 圧力と温度の測定
 N CANopen バスプロトコル DS301/DS404  
でCAN 2.0A/B対応

 N LSS (DS 305 V2.0)
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スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 CANopen 超小型圧力トランスミッタ 
CMP はTrafagの自社開発スチールを利用した薄膜技術をコアとしており、苛酷
な使用環境の中でも高精度と長期安定性を発揮します。極めてコンパクトな構
造と実績あるハイパワーエレクトロニクスにCiA認証取得の包括的な CANopen
機能を搭載しており、CMP 8270はこの系列の製品の中では最も優れています。

用途
 N エンジン製造
 N 鉄道車両
 N 機械製造
 N 油圧装置
 N プロセス技術
 N テストベンチ

特徴

 N 小型で感情な形状
 N 多様な精度等級
 N 圧力と温度の測定
 N CANopen バスプロトコル DS301/DS404 でCAN 2.0A/B対応
 N LSS (DS 305 V2.0)
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CANopen 超小型圧力トランスミッタ CMP 8270

技術データ

測定原理 スチール上薄膜, ピエゾレスタンス 精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. / ± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. / ± 0.1 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.2 から 0 ... 600 bar 
0 ... 3 から 0 ... 7500 psi

測定流体温度 -50°C ... +135°C

出力信号 バスプロトコル CANopen DS404 周囲温度 -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.3 % FS typ. / ± 0.2 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. / ± 0.1 % FS typ.
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Pin Out
1
2   V + (24 VDC)
3   V      (0 VDC)
4   CAN_High
5   CAN_Low
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