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MINIATUROWY PRZETWORNIK 
CIŚNIENIA CANOPEN CMP 

 N Mała, wytrzymała konstrukcja
 N Różne klasy dokładności
 N Pomiar ciśnienia i temperatury
 N Protokół magistrali CANopen DS301/DS404  
obsługuje CAN 2.0A/B

 N LSS (DS 305 V2.0)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Miniaturowy przetwornik ciśnienia CANopen CMP 
bazuje na opracowanej przez firmę Trafag technologii cienkiej war-
stwy na stali, która zapewnia dużą dokładność i  długotrwałą stabil-
ność nawet w ciężkich warunkach otoczenia. Wyjątkowo kompaktowa 
budowa i sprawdzona, wysokowydajna elektronika o certyfikowanej, 
zaawansowanej funkcjonalności CANopen sprawiają, że CMP  8270 
jest najlepszym modelem w swojej klasie.

Zastosowania
 N Budowa silników
 N Pojazdy szynowe
 N Budowa maszyn
 N Hydraulika
 N Technologia procesowa
 N Stanowiska testowe

Zalety
 N Mała, wytrzymała konstrukcja
 N Różne klasy dokładności
 N Pomiar ciśnienia i temperatury
 N Protokół magistrali CANopen DS301/DS404 obsługuje  

CAN 2.0A/B
 N LSS (DS 305 V2.0)

Miniaturowy przetwornik ciśnienia CANopen CMP 8270

Dane techniczne

Zasada 
pomiaru

Cienka warstwa na stali, piezorezystancyjna Dokładność 
przy 25°C typ.

± 0.5 % całego zakr. typ./± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ./± 0.1 % całego zakr. typ.

Zakres 
pomiaru

0 ... 0.2 do 0 ... 600 bar 
0 ... 3 do 0 ... 7500 psi

Temperatura 
medium

-50°C ... +135°C

Sygnał 
wyjściowy

Protokół magistrali CANopen DS404 Temperatura 
otoczenia

-40°C ... +125°C

NLH przy 25°C 
(BSL) typ.

± 0.3 % całego zakr. typ./± 0.2 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ./± 0.1 % całego zakr. typ.
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Pin Out
1
2   V + (24 VDC)
3   V      (0 VDC)
4   CAN_High
5   CAN_Low
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