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TRANSMISSOR DE PRESSÃO 
MINIATURA CANOPEN CMP 

NN Forma construtiva robusta, pequena
NN Diferentes classes de precisão
NN Medição da pressão e da temperatura
NN Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 suporta 
CAN 2.0A/B

NN LSS (DS 305 V2.0)
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O transmissor de presão miniatu-
ra CANopen CMP baseia-se na tecnologia de película fina sobre aço 
própria da Trafag, que mesmo em condições ambientais adversas 
disponibiliza elevada precisão e estabilidade a longo prazo. O tipo de 
construção extremamente compacta e a eletrônica de alto rendimen-
to com funcionalidade CANopen abrangente com certificação CiA, 
tornam o CMP 8270 o melhor da sua classe.

Aplicações
NN Fabricação de motores
NN Veículos ferroviários
NN Engenharia mecânica
NN Hidráulica
NN Tecnologia de processo
NN Bancos de ensaios

Vantagens
NN Forma construtiva robusta, pequena
NN Diferentes classes de precisão
NN Medição da pressão e da temperatura
NN Protocolo de bus CANopen DS301/DS404 suporta CAN 

2.0A/B
NN LSS (DS 305 V2.0)
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Transmissor de pressão miniatura CANopen CMP 8270

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço, piezoresistivo Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. / ± 0.3 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. / ± 0.1 % FS típ.

Faixa de medição 0 ... 0.2 a 0 ... 600 bar 
0 ... 3 a 0 ... 7500 psi

Temperatura do fluido -50°C ... +135°C

Sinal de saída Protocolo de bus CANopen DS404 Temperatura ambiente -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típico ± 0.3 % FS típ. / ± 0.2 % FS típ. 
± 0.15 % FS típ. / ± 0.1 % FS típ.
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Pin Out
1
2   V + (24 VDC)
3   V      (0 VDC)
4   CAN_High
5   CAN_Low

34.6
9.5 2.5

8.2

M
10

x1
DI

N 
EN

 IS
O 

61
49

-2

Ø 
21

SW
 1

9

M
10

x1
DI

N 
EN

 IS
O 

61
49

-2

31.85

9.5 2.5

18.35

Ø 
21

SW
 1

9

SAE4 (J1926)

   9   
   2.3      16.85   

   29.8   

 O-Ring 
Ø8.92x1.83

M5x7
 7/16"-20UNF  Ø21

SW19

(J
19

26
)

9/
16

“-1
8U

NF
 S

AE
6 20.32.3

10

32.6

 S
W

19
Ø 

21

34.75

16.35

1/
4“

 N
PT

SW
19

Ø 
21

11

SW
19

Ø 
21

11
22.8

34.8

1/
4“

 N
PT

SW
19

Ø 
21

42.25

16.35
11

1/
4“

 N
PT

SAE4 (J1926)

   11   
   2.3      16.85   

  31.8   

 O-Ring 
Ø8.92x1.83

M5x7
 7/16"-20UNF  Ø21

SW19

   2.3      16   
   12   

SAE6 (J1926)

   31.8   

 O-Ring 
Ø12x2

 9/16"-18UNF

 M5x7

 Ø21
SW19


