
sensor  
communicator  sc

 ablesen der Gerätedaten
 anpassen von sollwert oder nullpunkt und spanne
 echtzeit-Druckmessung
 software-update und Batterieladung mit usB-schnittstelle

trafag sensors & controls
switzerland

industriestrasse 11
8608 Bubikon

tel. +41 44 922 32 32
Fax +41 44 922 32 33

www.trafag.com
trafag@trafag.com
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Vorteile
 identifizierung der Gerätedaten:  

 modell, ausgangssignal, typenschild, Herstellungsdatum
 anpassen von nullpunkt und spanne
 einstellung des schaltpunktes  (8320 ePn-s)
 canopen: einstellung von node-iD und Baudrate
 Zurücksetzen zu Werkseinstellungen
 echtzeit-Druckmessung
 software update und Batterieladen mit usB-schnittstelle

SC Sensor Communicator
Die schweizer trafag aG ist ein führender, internationaler anbieter 
von qualitativ hochwertigen sensoren und Überwachungsgeräten für 
die messung von Druck, temperatur und Füllstand. Der sensor com-
municator ist ein batteriebetriebenes handliches Gerät, welches ein 
einfaches ablesen und einstellen verschiedener Parameter von trafag 
transmittern erlaubt.
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AnSChluSS-SChemA AbmeSSungen (mm)

lieferumfang:
1stk. sc inkl. Batterie
1stk. usB-Kabel
1stk. messbrückenkabel
option: adapterkabel (siehe tabelle)

Betriebsanleitung en
www.trafag.com/H73699

Betriebsanleitung de
www.trafag.com/H73698
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Adapterkabel (option)

Referenz 
messung 
(Signal)

usB-Kabel

netzbetRiebbAtteRiebetRieb

P re
fe

re
nz

(uSb-ladegerät)

SC01A SC01V SC01R

SC32A SC32V SC32R

SC35A SC35V SC35R

nat (8251)
nae (8255)
naH (8253)
nsL (8257)

4...20ma
0...10VDc
0...5VDc
1...6VDc

SC04A

SC04A92

SC35CAn

SC04SW

ePr (8293)
ePn (8298)
nPn (8264)

Din43650
82XX.XXXX.04.XX..

Din43650 (invers)
82XX.XXXX.04.XX.92..

4...20ma canopen

ePn-s (8320)

cmP (8270)

Din43650
83XX.XXXX.04.XX..

modell

Ausgangssignal

Anschluss modell

Ausgangssignal

Anschluss

industrie Standard
82XX.XXXX.01.XX..

m12, 4-polig
82XX.XXXX.32.XX..

m12, 5-polig
82XX.XXXX.35.XX..

schalt-
ausgang

m12, 5-polig
82XX.XXXX.35.XX..

Kompatible geräte und Adapterkabel

0.5...4.5VDc
ratiometrisch


