
防爆压力变送器 EXNT 

NN 压力范围由 0.4 至 2000 bar
NN ATEX, IECEx, UKEX 认证
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN 可选配与氢气兼容的传感器
NN EC79/2009 认证由 KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 防爆压力变送器 EXNT 基于 Trafag 自主研发的溅
射薄膜技术，长期稳定性表现极佳，可以在较大的温度范围内可靠、精确地测量
压力。其本质安全型规格适用于防爆区 0、1、2（气体）、20、21、22（粉尘）和采矿
应用。

应用
NN 防爆区 0，1，2（气体）20，21，22（粉尘），地下开采
NN 氢气
NN 造船业

主要特点
NN 压力范围由 0.4 至 2000 bar
NN ATEX, IECEx, UKEX 认证
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN 可选配与氢气兼容的传感器
NN EC79/2009 认证由 KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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防爆压力变送器 EXNT 8292
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测量原理 溅射薄膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值 
± 0.3 % FS 典型值

测量范围 0 ... 0.4 至 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 至 0 ... 30000 psi

介质温度 最大值 –40°C ... +120°C 
(参见电气连接)

输出信号 4 ... 20 mA 环境温度 最大值 –40°C ... +120°C 
(参见电气连接)

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.2 % FS 典型值 
± 0.1 % FS 典型值

批准/合格 DNV-GL，KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, 根据 
EN/IEC 60079-0 / EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 50303 标准 
PESO Petroleum & Explosives Safety Organization India
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