
TRANSMISOR DE PRESIÓN EX 
EXNT 

NN Pressure ranges from 0.4 to 2000 bar
NN ATEX, IECEx, UKEX certified
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN Optional with hydrogen-compatible sensor
NN EC79/2009 certified by the KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El transmisor de presión EX EXNT 
se basa en la tecnología propia de Trafag de capa fina de acero y tiene 
una excelente estabilidad duradera. Ofrece una medición de presión 
fiable y precisa mediante un amplio rango de temperatura. El mode-
lo de seguridad intrínseca es adecuado para aplicaciones en las zonas 
Ex 0, 1, 2 (gas), 20, 21, 22 (polvo) y minería.

Aplicaciones
NN Zonas Ex 0, 1, 2 (gas); 20, 21, 22 (polvo) 

y trabajos bajo tierra (minería)
NN Hidrógeno
NN Construcción naval

Ventajas
NN Rangos de presión de 0.4 a 2000 bar
NN Certificación ATEX, IECEx, UKEX
NN II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

NN Opcional con sensor compatible con hidrógeno
NN EC79/2009 certificado por la KBA Kraftfahrt-Bundesamt
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Transmisor de presión Ex EXNT 8292

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 0.4 a 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 a 0 ... 30000 psi

Temperatura del medio Máx. –40°C ... +120°C 
(ver conexión eléctrica)

Señal de salida 4 ... 20 mA Temperatura ambiente Máx. –40°C ... +120°C 
(ver conexión eléctrica)

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. 
± 0.1 % FS típ.

Homologación / Confor-
midad

DNV-GL, KRS, RMRS 
ATEX, IECEx, UKEX, según norma 
EN/IEC 60079-0 / EN 60079-11 / EN 60079-26 / EN 50303 
PESO Petroleum & Explosives Safety Organization India
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 


